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Transport de matiéres dangereuses (TMD) par canalisation™ dans le département du Var

“ Exploitants : GRT Gaz, Societé du Pipeline Rhone Méditerranée

" Linéaire total de 373 km :
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Maitrise de I'urbanisation
Servitudes d’utilité publiqgue d'implantation
et d’entretien

o Instaurées par arrété préfectoral apres enquéte
publique pour les canalisations d’intérét général

(arrété de declaration d’utilité publique) :

- « bande étroite» : pour enfouir la canalisation et
entretenir la végétation le long du tracé

- « bande large » : pour accéder a la canalisation et
réaliser notamment les travaux de maintenance

o Servitudes d’utilité publique listées a ’'annexe du
R.126-1 CU, partie Il (servitudes relatives a
pxr g l'utilisation de certaines ressources et équipements :
wmerees | Ala) gaz ;o A.c) hydrocarbures ; C.a) produits
l chimiques)
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Maitrise de l'urbanisation

Servitudes d’utilité publiqgue de maitrise des risques a
proximité des canalisations de transport

Jusqu’a présent : Porter a Connaissance

o L’aménageur n’est pas autorisé a construire :
- Si ERP-IGH >300 pers. dans la zone des dangers graves
- Si ERP-IGH >100 pers. dans la zone dangers trés graves

2 Art R 431-16 CU modifie :

» Dans le cas d'un projet de construction ou _
extension d'un etablissement recevant du public de
plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande
hauteur a proximité d'une canalisation de
transport, dans la zone de dangers définie au
premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de
l'environnement, lI'analyse de compatibilite du
projet avec la canalisation du point de vue de la
sécurité des personnes prevue d l'article R. 555-31.
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Maitrise de I'urbanisation
Nouveau dispositif (SUP)

Les largeurs en m des SUP 1, 2 et 3 sont mentionnées
systématiquement dans les arrétés préfectoraux de SUP

Seule la SUP 1 est représentée dans la cartographie associée aux
arrétés préfectoraux de SUP

IGH — ERP > 100 pers. IGH — ERP > 300 pers.
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Zones arisqgues et Maitrise de
I’'Urbanisation




Maitrise de l'urbanisation
Nouveau dispositif (SUP)

Modalités de mise en place des servitudes d’utilité
publique (SUP) de maitrise des risques a proximité des
canalisations:

. Les préfets prennent apres avis des CODERST des arrétés de SUP
pour toutes les communes traversées par des canalisations de
transport ou touchées par leurs zones de dangers

. Les contraintes des arrétés SUP doivent étre intégrées dans les PLU
ou cartes communales, et immédiatement prises en compte dans
I’instruction des certificats d’urbanisme

. Les contraintes constructives mentionnées dans les arrétés de SUP
sont strictement limitées aux ERP et IGH, en parfaite continuité
avec celles déja prises en compte dans le cadre des PAC

Références législatives et réglementaires relatives aux
SUP de canalisations de transport

. Articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 555-31du code de I’environnement et
articles L. 123-6, L. 126-1, R. 123-11 b, R. 123-14 1°, R. 123-22, R. 126-1
et son annexe et R. 431-16 j du code de 'urbanisme
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Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matiéres dangereuses

=3 Touion
Limites SUP1 :
(] GRTgaz
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Maitrise de 'urbanisation
Exemple d’arrété SUP : commune de Toulon




Maitrise de I'urbanisation

Analyse de compatibilité (am 05/03/2014)

L’aménageur n’est pas autorisé a construire :

si nouvel ERP-IGH >300 pers. dans la zone des premiers effets
létaux

si nouvel ERP-IGH >100 pers. dans la zone des effets létaux
significatifs

PC d’ERP > 100 p et d’'IGH subordonné a analyse de compatibilit
positive dans la bande de SUP 1 des effets |[étaux du scénario
majorant (R 431-16 CU)

L’analyse de compatibilité est prodmte par 'laménageur,
conformément aux annexes de ’AM 05 mars 2014, puis soumise a
’accord du transporteur

Si le transporteur s’oppose, 'aménageur peut demander une tierce
expertise par un organisme habilite, dont le résultat doit ensuite
= u étre validé par le préfet

v, Si ’analyse de compatibilité repose sur des mesures de
renforcement de la sécurité de la canalisation, le transporteur en

‘ «iwe  yérifie la réalisation avant ouverture
durable,
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Instruction des Analyses de Compatibilite de
projets d’ERP-IGH situés dans la SUP 1

Role des maires en resume :

« Annexer dés que possible au PLU, ou a défaut a la carte
communale, les arrétés de SUP a venir, avec la
cartographie associée,

 Informer les aménageurs, porteurs de projets d’ERP ou IGH,
qui s’interrogent sur les contraintes applicables : nécessité
de fournir une analyse de compatibilité avec avis
favorable (plaquette SUP aménageurs Ineris/Amaris)

« Informer les transporteurs de tous permis de construire

autres qu’ERP > 100 personnes et IGH accordés dans la SUP
]

« Vérifier, avant toute ouverture d’ERP > 100 personnes ou
IGH neuf ou agrandi dans la SUP1 que le transporteur a
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l délivré le certificat de vérification de la mise en place des




Merci de votre attention
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